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Caractéristiques
Dossier

	 •	 	Dossier	anatomique	 
entièrement	rembourré

	 •	 	Réglage	de	la	hauteur	sur	4	po
Siège

	 •	 	Siège	rembourré,	mousse	deux	
densités	et	bande	antidérapante	
ergoCentric+Guard	de	4	po

	 •	 	Dimensions	:	17	½	po	l	x	15	½	po
	 •	 Hauteur	du	siege:	19	¼	po-35	½	po
Mécanisme

	 •	 	Mécanisme	tube
		 	 	 	 	 	

	 	 	
Base/patins/roulettes

	 •	 	Base	chromée	de	22	po
	 •	 	Anneau	repose-pieds	 

durable	de	18 po
	 •	 	2	roulettes	doubles	en	nylon	 

avec	3	patins	2	¼"	

Options
	 •	 Choix	de	roulettes	et	patins
	 •	 Grand	dossier
	 •	 Grand	siège
	 •	 Cylindre	moleté	chromé	de	200	mm

Garantie
À vie°
	 •	 Acheteur	d’origine
	 •	 	Défauts	de	fabrication	ou	bris	des	

matériaux	lors	de	l’usage,	poids	
maximal	de	280	lb

	 •	 Incluant	les	exceptions	suivantes	:
10 Ans°
	 •	 Mécanismes,	bras,	mousse	et	tissu

°	Main-d’oeuvre	incluse

 CARACTÉRISTIQUES

❶ Bande	antidérapante

❷ 3	patins	procurant	stabilité

❸ 2	roulettes	facilitant	le	déplacement

Grâce	à	sa	conception	novatrice,	le	siège	assis-debout	ergoCentric	domine	
dans	sa	catégorie.	Combinant	les	particularités	de	trois	sièges	différents,	 
il	peut	être	utilisé	comme	siège	assis-debout	avec	ou	sans	dossier	et	comme	
tabouret	de	comptoir.	

La	hauteur	du	tabouret	assis-debout	ergoCentric	va	de	19	¼	po	à	35	½	po.	 
Le	réglage	facile	et	rapide	de	la	hauteur	vous	permet	de	changer	de	position	
plusieurs	fois	par	jour	et	ainsi	éviter	de	surmener	certains	groupes	de	muscles.	

Conçue	à	partir	du	revêtement	à	coefficient	de	frottement	élevé	
ergoCentric+GuardMC,	la	bande	antidérapante	constitue	un	élément	essentiel	 
du	tabouret	assis-debout	ergoCentric,	et	vise	à	empêcher	l'utilisateur	 
de	glisser	en	position	semi-debout.	Les	roulettes	avant	facilitent	les	
déplacements	et	le	tabouret	est	vendu	pré-assemblé	par	commodité.

Pour varier	aisément	les	positions.

Tél. :     1 866 GET ERGO | 905 696-6800

Télec. :  1 800 848-5190  |  905 696-0899

orders@ergocentric.com

Angle du dossier/siège synchronisé et • 
réglage de la hauteur sur pneumatique




